Oprava hodin kostela Svatého
Prokopa v LibosSovicich

v s

Vézni hodiny v LiboSovicich byli vice jak padesat
let mimo provoz, a to hlavné kvili chybéjicim
rozvodim k jednotlivym cifernikim. Uz pfi
rozsahlych opravach kostela po roce 2000 byla
véZ osazena novymi ciferniky, které nahradily
staré dievéné, avSak na samotné hodiny se uz
nedostalo.

Hodinovy stroj s kolikovym krokem je zcela
plvodni a pochazi z dilny Soboteckého hodinare
Jana Prokese (kolem roku 1860). Stroj se nachazel
v pomérné zachovalém stavu, a tak vyzadoval jen
vyCisténi a novy natér (obr.1). Problém byl pouze
v rozvodech kde chybéli pfevody na velkou a
malou ruti¢ku. Ty se podafilo zkompletovat pouze
pro dva ciferniky (zbylé dva jsou ve vyrobni fazi).

Stroj je propojen s velkym zvonem kde odbiji
kazdou ¢tvrthodinu. Spusténé je pouze &tvrtové,
odbijeni poctu hodin je prozatim vypnuté. Stroj je
pohanén tfemi tficetikilovymi zavazimi, ktera je
nutno denné natahovat. Do budoucna se po¢ita

s prodlouzenim ocelovych lan pfes viechna patra,
a tak prodlouzit natahovaci ¢as az na sedm dni.
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